
PRODUCTO: DESTRAC 
1/2 

2PRODUCTO: AMBI BB 
1/2 

 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SEGÚN 
REGLAMENTO (CE) Nº1907/2006 (ANEXO II) 
Documentación del Sistema de Calidad  
y Medio Ambiente 
 

Doc. Nº:CAL01 
Edición:1 
Fecha Edición:03/03/08 

 

Fecha de emisión:     06/03/2008  
Revisión:              06 Fecha:  06/03/08 
Sustituye Revisión:   05 Fecha:  16/01/08 

 
1. Identificación de la sustancia / preparado y de la empresa  5. Medidas de lucha contra incendios 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: 
Nombre comercial: DESTRAC 
Uso del producto: Desatascador  
1.2. SUMINISTRADOR: 
Prominent Chemical S.L. 
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 
46260 Alberic (Valencia) 
Tel. 962 446 368 • Fax.962 442 037 
E-mail: info@prominentchemical.com 
1.3. TELÉFONO DE URGENCIAS: 
962 446 368 (horario comercial: 8:30-13:30, 15:00-18:00) 
2. Identificación de los peligros  
2.1 PELIGROS PARA LAS PERSONAS:  
Los vapores producen irritación de mucosas 
Producto corrosivo. Provoca quemaduras graves por contacto con la piel, 
los ojos y las mucosas (para mayor información ver epígrafe 11).  
2.2 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
Preparado no clasificado como peligroso para el medio ambiente según 
el RD 255/2003 (ver epígrafe 12). 

3. Composición / Información de los componentes  

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN: 
En caso de incendio en el vecindario, están permitidos 
todos los medios de extinción. (Bajo reserva de la sección 
indicada a continuación). El agua puede ser inapropiada 
5.2 RIESGOS ESPECÍFICOS: 
Incombustible/ininflamable pero puede formar humos 
peligrosos si se ve implicado en un incendio. 
Formación de gases inflamables al contacto con ciertos 
metales. (ver sección 10). 
Al contacto con el agua libera calor y presenta riesgo de 
proyecciones 
5.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
Usar prendas de protección, gafas, traje, botas goma, 
máscara facial para prevenir proyecciones.  
5.4 OTRAS RECOMENDACIONES: 
Enfriar los recipientes expuestos al fuego. Acercarse al 
peligro de espaldas al sentido del viento. Dispersar los 
gases/vapores con la ayuda de agua pulverizada. Después 
del incendio, proceder rápidamente a una limpieza de las 
superficies expuestas a los humos, para limitar los daños 
en los equipos. Como en todos los incendios, airear y 
limpiar los locales antes de permitir su reintegración.  

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

3.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: 
Acido sulfúrico. 
3.2. COMPONENTES PELIGROSOS:  
Componentes peligrosos que intervienen en un porcentaje superior al 
límite de exención y presentan un peligro para la salud o el medio 
ambiente y/o con un límite de exposición reconocido, o sin ser 
peligrosos, son de mención obligatoria según la RTS de Detergentes. 

Nº 
EINECS 

Nº CAS Ingredientes Rango %  Clasificación 
del peligro 

Frases 
de riesgo 

231-639-6 7664-93-9 Acido sulfúrico 100% C R35  

4. Primeros Auxilios  

6.1 PRECAUCIONES INDIVIDUALES: 
Si es posible, sin exponer al personal, intentar parar la fuga, 
guantes de goma, botas de goma. Evitar el contacto con el 
producto derramado. No actuar sin prendas de  protección.  
6.2 PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE: 
Evitar contaminación de desagües, aguas superficiales y 
subterráneas, así como del suelo. 
Absorber el derrame con arena o tierra.  
6.3 MÉTODOS DE LIMPIEZA: 
Tomar las medidas citadas para las personas y para el 
medio ambiente. Llevarlo a ser posible a un vertedero 
controlado. No actuar sin la protección adecuada. 
7. Manipulación y almacenamiento  
7.1 PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN: 
Operar en un lugar bien ventilado. Utilizar equipos de 
materiales compatibles con el producto 
7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar en recipientes de origen, cerrados. En un local 
aireado. Al resguardo de los rayos solares directos. Lejos 
de fuentes elevadas de calor. Lejos de productos reactivas 
(ver sección 10). Cubeto de retención bajo los recipientes e 
instalaciones de transporte 
7.3 USOS ESPECÍFICOS: 
Restringido a usos profesionales.  
Materiales de embalaje/transporte: Acero revestido. PVC. 
PE, Poliesteres estratificados, Vidrio. 
8. Controles de exposición / Protección personal  

Solicitar atención médica en todos los casos. No administrar nunca nada 
por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. En caso de 
proyección en los ojos y en la cara, tratar los ojos con prioridad.  

Clase de 
peligro 

Síntomas y 
efectos 

Acciones a efectuar 

CONTACTO 
PIEL 

Quemaduras 
graves y 
dermatitis 

Llevar al sujeto completamente 
vestido bajo la ducha. Retirar los 
zapatos, los calcetines y la ropa 
manchada, lavar la piel alcanzada 
con agua corriente. Evitar el 
enfriamiento (taparlo con una 
manta), procurar ropas limpias 

CONTACTO 
OJOS  

Quemaduras 
graves del globo 
ocular 

Enjuagar los ojos con agua 
corriente durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados 
ampliamente abiertos. 
Administrar un colirio analgésico 
(oxibuprocaina) en caso de 
dificultad para abrir los párpados. 
Oftalmólogo y médico de urgencia 
en todos los casos. 

INGESTIÓN Quemaduras de 
tracto digestivo 
con posible 
perforación. 

Si el sujeto está consciente 
Hacer enjuagar la boca con agua 
fresca. 
No dar de beber. 
No provocar vómito. 
Si el sujeto está inconsciente 
Gestos clásicos de reanimación 

INHALACIÓN Edema 
pulmonar 

Apartar al sujeto lo antes posible 
de la zona contaminada, 
transportarlo estirado, con el 
tronco elevado, a un lugar 
tranquilo, fresco y bien aireado. 
Reanimación respiratoria u 
oxígeno si fuera necesario. 
Evitar el enfriamiento (taparlo con 
una manta).  

8.1 LÍMITES DE EXPOSICIÓN (VLA)  
Componentes 
individuales 

VLA-
ED 

VLA-
EC 

FUENTE / 
AÑO 

Acido sulfúrico 1 
mg/m3 

3 
mg/m3 

INSHT / 
2007 

8.2 MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 
Usar en lugares bien ventilados. Se recomienda disponer 
de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de 
trabajo. 
8.3 PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO: 
En caso de pequeñas concentraciones careta completa con 
filtro para gases ácidos, para concentraciones mayores 
equipos de respiración autónoma o de aire asistido. 
8.4 PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL: 
Proteger los ojos con gafas herméticas. La careta completa 
ofrece una buena protección. Los operarios expuestos a 
sus vapores evitarán llevar lentillas. 
Proteger la piel con botas y guantes de material plástico 
adecuado (policloropreno, PVC, vinilo o el acrilonitrilo para 
el ácido diluido). 
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9. Propiedades físicas y químicas 13. Consideraciones sobre la eliminación  

Aspecto: Líquido humeante en el aire 
Color: Incoloro a amarillo 
Olor: Picante 
pH (al 1%): < 1 
Temperatura de ebullición: 310ºC  
Inflamabilidad: no inflamable 
Propiedades explosivas: no explosivo 
Propiedades comburentes: no comburente 
Presión de vapor: ca. 190 hPa T: 20 °C 
Densidad (a 20ºC): 1.82-1.84 gr/cc 
Solubilidad en agua: total 
Viscosidad (a 20ºC): n.d.  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): n.a. 
                                             (*) n.a.: no aplicable;  n.d. no disponible 

13.1 MANIPULACIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES 
VACÍOS: 
Los residuos y envases vacíos sin limpiar deben 
manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones 
local/nacional vigentes.  
13.2 ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
Los envases pueden ser gestionados y eliminados por 
incineración o en un vertedero como envases domésticos y 
de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
13.3 PROCEDIMIENTOS DE NEUTRALIZACIÓN O 
DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO: 
Puede tratarse con cal u otro material alcalino, con 
precaución. 
Puede reaccionar violentamente 
Transvasar a ser posible a un recipiente adecuado y 
neutralizar los restos en la zona. En general pueden 
depositarse en una zona de residuos autorizada 
suministrando el material con el que ha sido neutralizado 
así como los envases usados. 

10. Estabilidad y Reactividad 14. Información relativa al transporte 
10.1 ESTABILIDAD: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y 
manipulación. Evitar la incidencia directa de la radiación solar. 
10.2 CONDICIONES A EVITAR: 
Calentamiento fuerte que producen la descomposición en SO3 y agua 
hasta 450ºC, o en SO2 y oxígeno, a temperaturas elevadas. 
10.3 MATERIALES A EVITAR: 
El agua, los metales, los agentes oxidantes, el fluor, las bases fuertes, 
los carburos, los sulfuros, el acetato de vinilo, el aldehído fórmico, el 
hipoclorito 
10.4 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Agua, metales alcalinos, compuestos alcalinos, amoníaco, metales 
alcalinotérreos, soluciones de hidróxidos alcalinos, ácidos, 
Compuestos alcalinotérreos, metales, aleaciones metálicas, óxidos de 
fósforo, fósforo, anhidruros, halogenuros de halógeno, halogenatos, 
permanganatos, nitratos, carburos, sustancias inflamables, 
disolventes orgánicos, acetiluros, nitrilo, nitrocompuestos orgánicos, 
anilinas, peróxidos, picratos, nitruros, litio, siliciuro. 
10.5 OTRAS INFORMACIONES: 
Producto muy corrosivo. Incompatible con metales, tejidos de plantas / 
animales. Reacción exotérmica en el momento de la solución. 
(desprende calor) 

TERRESTRE (ADR/RID-2007):  
Documentos de transporte: Carta de porte  e  Instrucciones 
de seguridad para el transporte 
Identificación producto: 1830 Acido Sulfúrico con mas del 
51% de ácido. 
Inscripción en bultos: UN-1830 Etiquetas ADR nº: 8 
Nº peligro:   80 Grupo de embalaje:  II 
Exención LQ22:Envases de menos de 1 lt en bultos de 
menos de 30 kg 
MARÍTIMO (IMDG): 
Identificación producto: 1830 Acido Sulfúrico con mas del 
51% de ácido. 
Nº ONU: UN-1830 Grupo de Embalaje: II 
Clase:  8 Contaminante marítimo: no 
AÉREO (IATA/ICAO):  
Identificación producto: 1830 Acido Sulfúrico con mas del 
51% de ácido. 
Nº ONU: UN-1830 Grupo de Embalaje: II Clase:  8 
Fem: 8-06 

11. Información toxicológica  15. Información reglamentaria 
11.1 EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS: 
Ojos: Puede causar quemaduras graves, con riesgo de lesiones 
oculares graves, si no se actúa rápidamente. 
Piel: Puede causar quemaduras graves. 
Ingestión: Puede causar quemaduras graves en el tracto digestivo y 
en las mucosas bucales con  riesgo de edema en esófago y 
perforación digestiva. 
Inhalación: Irritación de las vías respiratorias, con riesgo de edema 
pulmonar. 
11.2 DATOS TOXICOLÓGICOS: 
 
Dosis y concentración 
letales de componentes 
individuales 

DL50 
oral 
(rata) 

DL50 
cutánea 
(conejo) 

CL50 
inhalatoria 
(g/L, 1 hora) 

Acido sulfúrico 2140 
mg/kg 

178 ppm - 

11.3 EFECTOS TÓXICOLÓGICOS CRÓNICOS: 
Para el/los componentes parciales: IARC Cat 1 
Carcinogénico en si mismo, no es. En forma de nieblas está 
clasificado en la categoría 1 por la IARC 
Mutagenicidad bacteriana: test de Ames; negativo. 
No teratogénico en experimentos con animales. 

15.1 SÍMBOLOS DE PELIGRO: 
 C: CORROSIVO 

 
15.2 FRASES R: 
R35 Provoca quemaduras graves. 
15.3 FRASES S: 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S30 No echar jamás agua a este producto 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara. 
S-45 En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
15.4 OTRAS INDICACIONES EN ETIQUETA: 
No ingerir.  
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica      (Tel. 91 562 04 20) 
Contiene: Acido sulfúrico 

12. Informaciones ecológicas  16. Otras informaciones 
12.1 DATOS ECOTOXICOLÓGICOS: 
.Datos ecotoxicológicos de 
componentes individuales 

CL50  
(peces, 
96 h) 

CE50  
(daphnia, 
24h) 

CI50  
(algas)  

Acido sulfúrico 42 mg/l 29 mg/l  
12.2 MOVILIDAD: 
Gran solubilidad y movilidad. Existe peligro para el agua potable en 
caso de penetración en suelos y/o acuíferos 
12.3 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
Producto biodegradable. 
12.4 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
Se espera que sea no bioacumulable. 
12.5 INFORMACIÓN ADICIONAL:   
Este preparado no está clasificado como peligroso para el medio 
ambiente. 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Producto amparado por el Registro Sanitario de la Empresa: R.S.I. nº 37.01603/V  
Información sobre aplicaciones, dosis y forma de empleo: en Etiqueta y Ficha 
técnica. Texto completo de las frases R mencionadas en este documento, distintas 
de las que aparecen en el epíg.15: Ninguna. Esta Ficha de datos de seguridad 
anula la edición 5, y la revisa y actualiza en los epígrafes: todos. 
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de 
acuerdo con el ANEXO II del Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. 
NOTA: La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de 
las materias primas empleadas. PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace 
responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito. Este 
documento no tiene como fin dar garantías de calidad; pretende dar información 
relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales 
este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa no 
acepta responsabilidad en cuanto a su valoración sobre las medidas de seguridad.  

 

 


