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QUITACEMENTOS ULTRA 
DESINCRUSTANTE SIN VAPORES 
Línea: 
PRODUCTOS ACIDOS 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido denso 
Ámbar 
0.5-1.0 
1.23-1.27 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 kilos 
□ 5 kilos  
■ 6 kilos 

  □ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  □ 20 kilos 

   □ 22 kilos 
   ■ 24 kilos 
   □ 25 kilos 

COMPOSICION 
Acido clorhídrico 
Tensoactivo no iónico 
Inhibidor de la corrosión 
 
 
NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

Producto superconcentrado. Fuertemente ácido. 
Especialmente indicado para la eliminación de residuos 
inorgánicos y minerales. Posee inhibidores de la corrosión. 
No desprende vapores ni espuma. 
 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R34 Provoca quemaduras. 
R37 Irrita las vías respiratorias. 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S36/37/39 Usar indumentaria y guantes de protección 
adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 
S50 No mezclar con álcalis o compuestos clorados. 
 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

Aplicar el producto puro o diluido hasta un 20% según el tipo de 
incrustación.  
Extender el producto sobre la superficie del equipo con ayuda de 
una brocha o de un cepillo. Sin necesidad de frotar, dejar actuar 
unos minutos y aclarar con abundante agua a presión. Si la 
incrustación persiste, repetir la limpieza. 
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