% ASPIRADORES INDUSTRIALES - MAXIBAG

IPC

EL PRE-SEPARADOR MAXIBAG CYCLONE SE CONECTA A UN ASPIRADOR PARA LA RECOGIDA DEL PRODUCTO ASPIRADO ANTES DEL ASPIRADOR. PERMITE
AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL FILTRO DEL ASPIRADOR Y PREVIENE SU SATURACION.

CYCLONE PRE-SEPARATOR MAXIBAG

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

»  JUNTAINNOVADORA

»  BOLSA DE MICROFIBRA

»  FILTRACION MULTIETAPA

»  RUEDAS GRANDES Y CON FRENO

» LONGOPAC®

»  VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA CON UN MEJOR SELLADO

»  CAMBIO RAPIDO DE SISTEMA DE RECOGIDA

CYCLONE PRE-SEPARATOR

Caodigo PMVR06389
CARACTERISTICAS TECNICAS

Uso POLVO
Capacidad de la bolsa m 20
Dimensidn accesorios estandar mm 50
Dimensiones (LxAxH) mm 590x590x1570/1240
Peso kg 30
EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: FTDP28843 cODIGO: - CODIGO: MISC00025

FILTRO CARTUCHO HEPA BOLSA DE MICROFIBRA LONGOPAC®
H13 2.260 cm? 121
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Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

ACCESORIOS OPCIONALES E
CODIGO: KTRI04795 CODIGO: TBFX01139 CODIGO: SPPV49597 CODIGO: LAFN49581 CODIGO: SPPV01960 g
PAQUETE DE BOLSAS DE MANGUERA FLEXIBLE BOQUILLA PLANA DE GOMA DOBLE CURVA DE ALUMINIO BOQUILLA SUELO @50 mm £
MICROFIBRA DE 10 UDS. CONDUCTIVASm 250 mm COMPLETA @50 mm ®
@50 mm 2
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