IPC

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

TUBOS ALUMINIO/PLASTICO
JUNTA INNOVADORA
GANCHOS ROBUSTOS

MOTORES INDEPENDIENTES
CON INDICADORES
LUMINOSOS

SISTEMA ANTIESPUMA
MANGUERA DE DRENAJE
CARRO BASCULANTE

PRODUCTO FIABLE PARA
USO INTENSIVO

P BOMBA SUMERGIBLE EN
ACERO INOXIDABLE

P MOTORES DE DOS ETAPAS
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ASPIRADORES ESPECIFICOS - ASPIRACION Y VACIADO CONTINUO DE ZONAS INUNDADAS

GC 2/107 SUB+

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPACIDAD DEL
DEPOSITO
2400 2470 420 107
mmH20 m3/h l

AREAS DE EMPLEO

AGRICULTURA

CONSTRUCCION
B

INDUSTRIA PESADA
.

SUMINISTRO INDUSTRIAL
.

AUTOMOCION
.

INNOVACIONES

DETALLES

BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO CONEXION MANGUERA CONECTOR ELECTRICO
INOXIDABLE DE ALTA EFICIENCIA DRENAJE INTEGRADO
PARA APLICACION INDUSTRIAL



CARACTERISTICAS TECNICAS

GC 2/107 SUB+
Caédigo ASD015530
Uso LiQuiDos
Motor 2x2 etapas
Potencia W 2400 max.
Voltaje \% 220-240
Depresion mmH20 2470
Caudal md¥h 420
Capacidad del depdsito/material L 107/plastico (polietileno)
Longitud del cable m 8,5
Nivel sonoro
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dBla) 7
Tipo de bomba Acero Inoxidable
Potencia bomba W 750
Capacidad Bomba /min 400
Altura de suministro m 11,5
Dimension accesorios estandar mm 38
Dimensiones (LxAxH) mm 500x620x1110
Peso kg 32,0
EQUIPO ESTANDAR
PMDTO00350 KIT DE ACCESORIOS PARA SUB @36 MM:
CODIGO: TBFX28237 CODIGO: LAFN43048 CODIGO: MPVR43047 CODIGO: SPPV43051 CODIGO: RCDS00142
MANGUERA FLEXIBLE TUBOS DE ALUMINIO/ ASA CON REGULADOR BOQUILLA PARALIQUIDO RACORD STORZ PARA
2,5m PLASTICO 2X50 cm DE AIRE MANGUERA @ 42 mm
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Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.
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