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6,380

7,455

Fecha: 12/05/2015

FIJACIÓN 4 PUNTOS DE SUJECIÓN A LA PARED CON TORNILLERIA INCLUIDA

ACCESORIOS
HOJA DE INSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                         
TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU INSTALACIÒN

MATERIALES POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

COLOR/ACABADO GRIS CLARO

CAPACIDAD HA SIDO PROBADO PARA RESISTIR UNA CARGA ESTÁTICA DE 113 Kgs.

ABATIBLE Y PLEGABLE SOBRE LA PARED OCUPANDO MUY POCO ESPACIO

ANTIBACTERIANO Y DE BASE CÓNCAVA PARA MAYOR COMODIDAD

PLATAFORMA ABATIBLE DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD

OBSERVACIONES
LIMPIAR USANDO UN PAÑO HUMEDO CON JABÓN SUAVE.                                                                 
NO USAR LIMPIADORES QUÍMICOS FUERTES QUE PUEDAN SER NOCIVOS PARA EL 
BEBÉ

 

CARACTERÍSTICAS

8427950324239

CÓDIGO EAN

INYECCIÓN DE UNA SOLA PIEZA, SIN JUNTAS NI ARISTAS

APERTURA TIPO LIBRO CON DOBLE HOJA

CUMPLE CON NORMATIVA ASTM; G21; G22; ADA (USA); AINSI (CE)

                              FICHA TÉCNICA           

DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN

CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL

REFERENCIA

AY10000

PACKING

Aprobado por:     Dpto. Calidad

EMBALAJE DE 1 UND.                                    

 
 NETO          

(sin embalaje)

ANCHO: 900

DIMENSIONES (mm)
PESO (Kg)

ALTO: 390 ANCHO: 870

FONDO: 110 BRUTO     
(con embalaje)             

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

ALTO: 455

FONDO: 445


